Bitte gut sichtbar in der Nahe der Anlage aushédngen!

Was an meinem Heizoltank zu beachten ist:

RegelmaBige Kontrolle

— Der Tank sollte regelméafig in Augenschein genommen werden, bestenfalls vor
der Heizperiode, nach langerer Abwesenheit sowie vor, wahrend und nach der
Befiillung.

— Der Tank sowie die Befiill- und Entliiftungsleitungen sollten nicht verformt sein,
keine Einbeulungen oder Verfarbungen haben.

— Der Auffangraum der Tankanlage muss trocken, frei von Fremdgegensténden,
einsehbar und der Innenanstrich intakt und rissfrei sein.

Hinweis: Doppelwandige Tanks benétigen keinen zuséatzlichen Auffangraum.
Am Leckwarngerét, soweit erforderlich, muss die Bereitschaftslampe griin leuchten.

Hinweise zur Fachbetriebspflicht:

Alle Arbeiten an Oltanks und Olleitungen sowie umfassende Zustand der Heizolverbraucher anlage gewéhrleistet.
technische Inspektionen der Ollageranlage sind ausschlieR- Hinweis: Unter anderem ist z.B. das Antiheberventil,
lich von zertifizierten Fachbetrieben nach AwSV § 62 durch- soweit erforderlich, alle 5 Jahre zu priifen. Mit der neuen
zufiihren. Somit sind kompetente Beratung und die fachge- TRwsS 791 Teil 2 gehen auch neue Anforderungen an
rechte Ausfiihrung der Arbeiten fiir einen ordnungsgemafen Olleitungen, Leckagegerite, Grenzwertgeber etc. einher.

Befiillung

—Dem Tankwagenfahrer muss der einfache Zugang zur Heizung, Entliiftungsleitung
und zur Tankanlage gewahrt werden.
— Der Fiillstand und das Nennvolumen jedes Tanks muss jederzeit erkennbar sein.

Hinweis: Ist eine ordnungsgeméale Tankbefiillung nicht sichergestellt,
ist der Tankwagenfahrer gesetzlich verpflichtet, die Belieferung abzulehnen.

Priifung durch Sachverstandige

— Die Priifung einer Heizdlverbraucheranlage mit mehr als 1.000 Liter Fassungs-
vermdgen hat grundsétzlich einmalig vor der Erst-Inbetriebnahme und nach jeder
wesentlichen Anderung zu erfolgen.

— Alle unterirdischen Tanks, oberirdische Tanks mit mehr als 10.000 Litern Fassungs-
vermdgen und oberirdische Tanks in Wasserschutzgebieten (siehe aushang-
pflichtiges Merkblatt) mit mehr als 1.000 Litern Fassungsvermogen sind grundséatz-
lich wiederkehrend priifpflichtig.

Hinweis: Zum Termin mit einem Sachversténdigen halten Sie alle Unterlagen zu evtl.
durchgefiihrten Priifungen, Betriebsanleitungen & Handwerkerrechnungen griffbereit.

Bei Fragen rund um lhren Tank kontaktieren Sie Ihren Fachbetrieb:

B BAUPRO&TUG 71601 reibera an.

fenk Fachbetrieb seit Uber 30 Jahren im Bereich Tankschutz Te I . O 7 1 41 72 1 80




Bitte gut sichtbar in der Nahe der Anlage aushédngen!

Betriebs- und Verhaltensvorschriften
beim Betrieb von Heizolverbraucheranlagen

Wer eine Heizdlverbraucheranlage betreibt, ist fiir ihnren ordnungsgeméf3en Betrieb FUllgut(wassergeféihrdender Stoff):
verantwortlich. Der Betreiber hat sich nach § 46 Absatz 1 AwSV regelmaRig . a

ins besondere davon zu {iberzeugen, dass die Anlage keine Méangel aufweist, HE'ZOI, WGK 2

die dazu fiihren konnen, dass Heizdl frei gesetzt wird.

Besondere drtliche Lage: [] Wasserschutzgebiet, Schutzzone:
[ ] Heilquellenschutzgebiet:
[] Uberschwemmungsgebiet:

Sachverstiandigen-Priifpflicht: [ bei Inbetriebnahme (patum der Inbetriebnahmepriifung):

(8 46 Absatz 2 und 3 AwSV) ] regelméRig wiederkehrend alle 2,5 /5 Jahre
ndchste Priifung:
ndchste Priifung:
ndchste Priifung:

Fachbetriebspflicht: [] die Anlage ist nicht fachbetriebspflichtig
(8 45 AwSV) ] die Anlage ist fachbetriebspflichtig

Besteht die Gefahr, dass Heizdl austreten kann, oder ist dieses bereits geschehen, sind unverziiglich MaBnahmen zur
Schadenbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Absatz 1 AwSV).

Das Austreten einer nicht nur unerheblichen Menge Heizél ist unverziiglich einer der folgen den Behdrden zu melden, wenn
die Stoffe in den Untergrund, in die Kanalisation oder in ein oberirdisches Gewasser gelangt sind oder gelangen kdnnen
(8 24 Absatz 2 AwSV):

Feuerwehr m Polizeidienststelle m

ortlich zustindige Behorde: Tel.:

Adresse:

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017, Teil 1, Nr. 22 - ausgegeben zu Bonn am 21. April 2017

Bei Fragen rund um lhren Tank kontaktieren Sie lhren Fachbetrieb:

B BAUPRO&TUG 71651 Freibera an.

fenk Fachbetrieb seit Uber 30 Jahren im Bereich Tankschutz Te I . 07 1 41 72 1 80




